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BETON ARCHITEKTONICZNY - wytyczne
\- y,
1. Klasa betonu architektonicznego: B2

2. Klasa tekstury : min. F2,
WYMAGANIA:

UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 230,65 m.npm.

2.Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z projektami branzy konstrukcyjnej,
sanitarnej i elektrycznej.

3.Rysunek rozpatrywaé tacznie z
zaleceniami p.poz.

4.Wystepujace w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia preferowanych standardéw technicznych i materiatowych i/lub

zapisami opisu technicznego oraz

Elewacja z desek modrzewiowych 25x200mm -

modrzew syberyjski (Larix Sibirica).
Montaz piéro i wpust lub na zakfad.

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH RYSUNKU PBT

Porotherm P+W

Lp. Ozn. graficzne Typ i rodzaj elementu budowlanego
1. </ 0/ 77/ 7/ Konstrukcja monolityczna zelbetowa
S S
L
2. Sciana murowana z pustakéw ceramicznych

Elemnety z betonu C8/10 (chudy beton)

MIASTO GLIWICE

GLIWICE

- w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa: wygtadu oraz estetyki materiafow wykoriczeniowych. ) - — — Gestost (drewno Swieze): 850 kgm/3 SILLLLS TS
- zaczynJ cementg)wy/ zaprawF; wystepujgca na S'Pref.eft’wane h qu”mte ntacj prﬁjekto‘t"’e’. o (e lw‘.zakrfsfe Moo tarsu - posadzka dekoracyjna f/E\‘w f/D\x f/ C\“ Gostosd Edrewnoowilgoznoéci 12%): 600 kgmi3 LS
i . zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy e . \ / \ / \ / Skurcz styczny: 8,2%, 4. Elemnety konstrukgji z drewna klejonego GL28
ztgczach elementdéw - szer. do ok. 10mm i gt. do traktowa¢ jako wzorcowe, ktore mozna zamieni¢ i zastapi¢ innymi, E::gl;?etr;grazzo cementowe o gr. min. 30mm \_ N/ (a1] \77/ Skurcz promieniowy: 4,2%, Y 1 Joneg
ok. 5mm, wykazujacymi réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, - kruszywd: grys granitowy, dolomitowy, kwarcowy czarny ‘ \6VVytrzyma:o$(: na $ciskanie: 9595 “//mmzz
_ ; : mechaniczne, estetyczne itp. - odczyn pH kruszywa: kwasny, ' ' ytrzymatosc na zginanie: mm. 5. Elemnety konstrukcji z drewna iglastego GL24 Zestawienie powierzchni parter
dozwolony odcisk ramy elem.entu deskowania, Kazda propozycja y przed skiero do realizacji musi - gradgcja kruszyvya: 0,5—0,9n¥1m, \ / Modut sprezystosci: =~ 13800 N/mm2
DODATKQWE WYMAGANlA- o obligatoryjnie uzyskaé akceptacje inwestora i projektantéw. - kolor masy bazowej: jasnoszara, J] Elunkt ntasyc?ma VY'_OK'E”- Ii ki 26\//2 " 6 zolacja termiczna - polistyren ekstrudowany (XPS) Nr strefy Nazwa strefy Powierzchnia
- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego 6.Wszystkie  materiaty, urzadzenia i technologie powinny posiadaé - spoiwo: cement portlandzki CEM | 42,5R, 4 677 4 Plﬁggqgﬁgl\?-%éerdg rety ze stali klasy ; . e oJIist o o ar?dowgn EPS 200 A u: 01 Sala konsumpcyjna 125 63
przygotowania o tej samej jakosci powierzchni, przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i (Zv%&ciggllnﬁar;g;?ev;’:—sig ;1)372-1(1’niach > 20,0 MPa) \ L 66, 545 | 66, /76‘@ - polisty p y q 03 Bar 1637
- zapewni¢ czystosc deskowania oraz réwne nalozenie ;elgtc:/l?ukritgﬁtada objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz - stosunek kamienia "biatego” do "ciemnedo": 31, Y Stup piecioramienny | Stup 18x18 ® o ; " Izolacia termiczna - phyty z wefny minerainej 0.3 Kuchnia 15,07
S i . o . . . < . - rodzaj wykonczenia: pdtpotysk/satyna, \ A / tup, pigciorafnienny R
$rodka a_‘f]tyadheZIY!negor wkéw desk ) rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw. rodza) wykonczenia: polpotyskisatyna, - A e e e e > 04 Mag./przygot. 8,73
- zapewni¢ uszczelnienie stykdéw deskowania, « NS = e e g = e e e e 8. Elementy ze szkta bezpiecznego - laminowanego 0.5 Zmywalnia 3,61
- ustali¢ odpowiedni rodzaj wktadek dystansowych, INSTRUKCJE: N ewno GL24 ; :
- zaleca si pstosowanie dejskowania Oyte' sameY 1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;. N 0.6 Pom. soqa!ne/ we 5,65
: ca sie st . ) { 2.W przypadku stwierdzenia rozbieznosci projektowych, wymiarowych i 10 9. Przeszklenia budynku 0.7 WC damski/n-sprawny 7,41
jakosci powierzchni, technologicznych miedzy projektami branzowymi nalezy skonsultowa¢ sie z GP = 0.8 WC Meski 537
- zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej, (Generalnym projektantem). _ - - - - :
_ przesunigc?e glgszczyzn V\‘/)miejscu przF()arwy ! Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. § 7N\ N\ 10. Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, | [0-9 Pom. gosp. 1,22
max. do 10mm ’ 3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowaé z GP ( F ) ( B ) gr. 0,7mm 0.10 Magazyn 1,86
. , (Generalnym projektantem). . N i i
3. Klasa porowatosci: min. P2 4.0twory w $cianach koordynowaé z projektami branzowymi. \\7/\ /\\—/ -+ . Elewacja z drewna modrzewiowego, klasy C30 0.11 Komunikacja 23,15 5
. 5.Stolarka drzwiowa - na rysunkach opisano wymiary w $wietle o$cieznic 214,07 m
WYMAGANI_A' . , , . (Swiatlo przejscia). o~ AN &/
- Suma powierzchni poréw o $rednicy od 2 do 15mm 6.Stolarka okienna - na rysunkach opisano wymiary w $wietle muru (otwory w %0 %%, 12. Krata pomostowa stalowa \
na powierzchni badanej o wymiarach 500x500mm do murze). N |
7.Na rysunkach zaznaczono otwory wigksze niz Dn 200mm (20x20cm). Stup 18x18 . i
2350mm2 p & ‘ 13
- . .. L . 8.Lokalizacja otworéw mniejszych niz Dn 200mm - wg projektéw branzowych. Shio 18x18 : Posadzka dekoracyjna lastriko - t_e‘razzo
4. Klasy rownomiernosci odcienia i koloru: RZ2 9.Wymiary podano w (cm), rzedne w (m), spadki w (%). \ cementowe gr. min. 50mm, kolor: jasnoszara
WYMAGAN|AZ . . . . 10.Rzedne i wymiary okreslone w  dokumentacji projektowej nalezy : \>‘ ‘ ‘ | e/ | 2N 14. Posadzka dekoracyjna lastriko - terazzo
- niedopuszczalne wielkopowierzchniowe zmiany bezwzglednie zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét —budowlanych A ana zelbetowia | Sciana zelbétowa 3 cementowe gr. min. 30mm, kolor: jasnoszara w E
odcienia, (sprawdz_lc w natgrze). ) ) ) N _ gnl 24cm gf. 24¢m
. . L 11.1zolacje przeciwwodng nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, zgodnie ‘ 15. Ptyt gresowe 30x60cm, gr. 10mm
- n!ed0puszcza|ne rdzawe i t‘)rUd'r]e zacieki, ., z rezimami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wszystkie przej$cia ‘ 2
- niedopuszczalne stosowanie réznych rodzajow przez wiw wykona¢ w sposéb szczelny. o ~ - -
powierzchni deskowania (rézne rodzaje sklejki) oraz 12.Wszystkie sciany murowane, wydzielajace powierzchnie techniczne i szachty 3 \ ‘ ‘ /R ~ 16. Plytki ceramiczne 20x20cm, gr 8,5mm S
r(’)znych materiatéw Wykor'lczeniowych, wykona¢ po wprowadzeniu: rurociagéw, urzadzen i kanatow instalacyjnych. \ < -
DODATKOWE WYMAGANIA: ‘/G\‘ NG 2/ KW - kratka w&ntylacyjna drzwiowa ‘ ‘ / ‘/A \\‘ 17. Ptytki gresowe glazurowane 6,5x20cm o formie
~ i i i imniai \ ) Kratka transferowa / | Y/ ) ) podtuznej cegietki
ustalenie czasu mieszania betony na co najmniej 60 A~ amonriowana q/’lz s /&c INOX 44x12cm; pow. czynna 220cm? & A/
sekund, o ~ na wysokoci 2,2m v //q,b‘ _ Rozdzielacz CO-R2 ‘ ‘ / —T o '7./ 18. Wycieraczka systemowa z szerokim aluminiowym NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
- wykonanie wiekszej liczby powierzchni prébnych. Stup piecioramienny \/ é&@ | V —_ Stup piecioramienny profilem, wktad dywanowy grafit
~ Sciana zelbetowa NS . _
. J ,// S gr. 24cm ¥ // Rozd 3?7 b ;0(1) b 82L of 180 i bO ¥ jj T NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
2 "4 ozdzielacz w olo it
N } & @ 9 R1 Belka 24x75 D “l\ B8 ¢ +/-0,00=230,65m n.p.m I } =
[ SZALUNKI | DESKOWANIA - Wytyczne ] [ Gl N A L. = —_ S I Ir /V’ = 4; / 3 ‘ B NRREWIZJI/ DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
\ / m *——f——f———77® — —Owd R 3 L,
: : ] N 1 ] — ) /
Kategoria deskowania: KD3 (deskow. jednorazowego - | lg ’ \ ° 2 fg\/% % | | ‘ ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH
uzycia). ] / | - % g\l\ g 74 _— ‘o %‘ | _ GENERALNY PROJEKTANT:
Wady deskowania: Przeszklenie w systemie o podwyzszonej HEB 180 1314 (14 2B 124 58110 21170 — 490 -mL 4413 SZ03 |SCIANY ZEWNETRZNE . .
. . . izolacyjnosci termicznej BN ’ N Lo 90 © g2 1 Rd D) -l [ MODULOR Architekci )
1. Otwory wiercone: nie dozwolone, ~Konstrukcja z profili aluminiowy, - R 399 s i s e k| 2 ‘ gl : - Mariusz Mrozek
2. Otwory po gwozdziach i srubach: nie dozwolone, - Gleboko$¢ ramy: 70mm, - Saa N baiiA ] y OK&\P 1 D) ‘ ‘ & ’ \ 0 Elewacja z desek modrzewiowych 25x140mm - ul. Plac Wolnosdi 12
3. Uszkodzenia deskowania w wyniku - gzrhtﬁogggrlzgmgﬁq iZnCIzzin?nfqamka dystansowa, o © | | é 35 il | = N 7 O) -\ | | g—\ R modrzew syberyjski (Larix Sibirica). Montaz na styk. 5cm 40078 Katowice m Od u I or
dziatania yvibratora pograi.alnego_: . nie dozwolone, * lzolacyjnosc terrpiczné.U = 0,0 Wi(meK), ) T hchn"f B ar - | S L Powtoka ochronna - kolorystyka ciemnobrgzowa matowa ELP:O?% ;;134%\‘: ;1;3 architekci
4, Zadrapanla: dozwolone ]akO miejsca napraw po - Przepuszczalngﬁc powietrza: klasa 4, N ll [ _— ‘ 3 ‘ l ‘ P{yty ze We[ny mineramej z welonem Zewnetrznym Tel?: +48 605 918 780
uzyskaniu zgody Inwestora, - Wodoszczelnos¢: E1200, . S E ‘ - | np.: VENTI MAX/ kontrtata 8cm
. : . - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5, IS | | || Fm ol p..
5. Resztki betonu: nie dozwolone, - Odpornos¢ na wtamanie RC1, EN 1627 4, \ o 1 | Ptyty ze wetny mineralnej SUPERROCK/ tata 12cm| [konstrukcon:
?' ﬁgbrgdlign;a*gzynne cementem. nie dozwolone, HEB 180 _| ‘o S| \ Stup 18x18 Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukgji, WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
- Niewielkie fatdy, pomarszczenia - | Bl — wylewana na placu budow 24cm ul.Jasna 24
N\ | TN V! p! y
sklejki, znajdujace sie w obszarze / \ ©|o & 550 oy dol NS / \ ; : 44-178 Przyszowice
. - L e . (0 )J— — +F . — — — 4 — | —  — o;pn - = S~ —3 =258 —( 0 ) Wykonczenie - struktura betonu estetycznego klasy SB2
wiercenia, gwozdziowania: nie dozwolone, "/ <l glll244 g ST 9w \ "/
8. Miejscowe naprawy: nie dozwolone, — L ( E £ \ | - A
. A 3 Q ‘ @ u_‘t SWOZ $CIANY WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE:
5
ER ! ] ] T 10 CoEh T AIR PROJECT SP.Z 0.0
) o A . . . . . . U,
[ WYKONCZENIE ELEM. STALOWYCH ] Faluzia zew. 2 profili drewnianych 40x50mm - I ( @ _“f\ } Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukgji, Havac Group
- X X modrzjew syt;eryF}ski (Larix Sibiric);). Konstrukcja HEB 180 i OkAP,Z @ - g,‘ ‘ ‘ wylewgna na placu budowy 24cm ul. Grunwaldzka 175
Brzegi elementéw spawanych przygotowaé do ramy wykonana z katownika 70x70x9mm = acznrﬂ i - = \ Wykonczenie - struktura betonu estetycznego klasy SB2 43-600 Jaworzno
spawania odpowiednio dla kazdej spoiny. Spoiny ze stakli czarnejé;{nkg\;vg?ej ognio;lvo i malowanej 8 |3 C/ZYS - < ‘ 1 ) = ] \ Oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie ST
czotowe wykonac o gr. cienszego z fgczonych elem. proszkowo na 7016 (antracyt). | N i ‘ Scia :s btowa Nl 0 o o . N =
Spoiny pe)l/chwinowg wykonaég o ;r 0 ¥ grubosci Elementy potaczen: wkrety ze stali klasy V4A; @ . Nylwanle 4/ 240m | “:E—,‘ | ® klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1icm PUH Stanistaw Halgas
PO ) - 0.7 gr PN-82101/PN-82105). Pbrow 1 ~ £ | ul. Piastéw 9/174
cienszego z tgczonych elementéw. Powierzchnie oraz iF\H ~ g r 40-868 Katowice
brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny = ! ‘ ~ S| SWO03| |SCIANY WEWNETRZNE
by¢ czyste, suche i wolne od widocznych peknigc i _ 13 ﬂlm 1240 | H 12 Sala konsumpcyjna 2 l | - : :
krabow. Nalezy zaokragli¢ (min. 2mm) lub sfazowaé “/ A'\H 1 7$ T R Oktadzina z plytek ceramicznych glazurowanych na zaprawie ST
/ : ! ; (A" — —+ — : ] (2583m + jowej i, mineralnej i
wszelkie ostre krawedzie elementéw oraz usunaé ) T o e 1 i : | N 125,63 m | l | I§Ie|owe| elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1,5cm MZUK
zadziory wokét otworéw i wzdtuz krawedzi cigcia. — NP1 - tabli dziel elka 2ax | #\ R dwo Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukcji, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢ .
. ) 3 X N tablica rozdzielcza \ Fwrbt \ | 44-109 Gliwice
Spoiny zeszlifowaé na gtadko. Usungé ostre nadlewy S . O.energii elektrycznej | nacyyn | ||| gzl | AN T \wylewana na placu budowy 24cm MZUK PL
tat i Kk i Stup pigcioramienny | __A Sgiana zelbetowa NN \ —— ‘ p o T Oktadzina z plytek ceramicznych glazurowanych na zaprawie 3
powstale w procesie cynkowania. Prie R or. 24cm N a6 | P el | 1122 || 180 721, 1 e : \ <& siup piecioramienny tadzina z piytek ceramicznych g Y P EEEEEE
AN / N ! \\@74@ ‘ IR L/L T 1] T I ‘ \ i ™~ klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1,5cm
- _— & N [ [ [ I I~ - -
N 3 < 0,7 ~ \ ~ NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
LD N A s, ~
ELEMENTY WYKONCZENIOWE ‘/A\‘/ 6é’/ \§ AN {30 ’v"oeoefe BalustradaJNewnetrzna ze izma bezpiecznego h=1,10m \‘/G ) SWO@ SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PAWILONU
Z DREWNA \\ / 4@0 \\ \b( @@00%/ / L \B/gléstrad; ystemowa samol pfﬂa ze sykta te(zEpSieE;c)zn?glo - Iak;ninovxllanego \\ J "OKRAGLAK" NA PLACU GRUNWALDZKIM
. . - — 0, Vv 2, z jednowarstwowego szkta hartowanegg z folig z butyralu — -
Elementy wykoriczeniowe $cian zewnetrznych oraz © < @Xb &2 / poliwinylu (FVB). 10 mm ESG+1,52 mm RVBr+10 mm ESG - ' Tynk gipsowy, grunt + powioka malarska 1.5cm WTEIE;I,\QV,\IJ%ZCNHEXV;%ZZ:S?.S%V@NTgﬁﬁguggﬁ\(
SUf'(;U podW|eszanT\;|;odpodC|en|§1 Wykl(:n?_c z dret;/vna - N %:o@ N & 4 \ | § 2 Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm ZABUDOWAK GOSPODAQCZYCH A
modrzewiowego - Modrzew syberyjski (Larix sibirica). ; N o w < ; i i .
Montaz eleme%téw scienn ch)i uk?gd wEert kaln : /%0 \ %09 S, \ e‘%’ ‘ 1.5 PTW’ na zaprawle zwyklej marki 10MP?’ 11,5cm Dz. nr: 1262, 1263/2, 1931
clennych- yKkainy. 3 A\ 7 o N Sciahkl zelbeto Gciana ze Oktadzina z plytek ceramicznych na zaprawie : :
Gestos¢ (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kgm/3 - N <7 N\ wei i ; i
Kle d <ci- KI 3 <, 4 N r.24cm ‘ ar- klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm
asa o pornOSCI asa S, ) N JEDNOSTKA EWID./ OBREB EWIDENCYJNY:
N %) N E
Skurcz styczny: 8,2 % Stup 18x18 __"<% N N . N -3 O 135 sc o JEDN. EW.: 246601_1 GLIWICE, OBREB: NOWE MIASTO
Skurcz promienisty: 4,2 % Przeszklenie z drzwiami w systemie podnoszono- RN\ % \ / g SWO05 IANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Wytrzyma’{oéc'; na $ciskanie: 55 N/mm2 przesuwnym z przegroda termiczna i waskim /Q’o X N X 636 TEAMAT RYSUNKU:
oz . . stupkiem 0, -0.01 RS < :
Wytrzymatos¢ na zginanie: 99 N/mm2 - Konstrukeja z profili aluminiowych, trzykomorowych s %, \x\ ib v — L= s | Tynk gipsowy, grunt + powtoka malarska 1,5cm
Modut sprezystosci: 13800 N/mm2 - %ﬁﬁkéi?zk%?g)tmmyjna ksztattownikow: T % \\\ 2 — "  ——  —— - Betka24x80 — - | Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukcji, RZUT PARTERU
Punkt nasycenia widkien: 26% 174mm (oéc)?ezni’ca dwuszynowa), —/ 4&‘3 S D ‘ = 1 wylewana na placu budowy _ 24cm
Elementy potgczen: Wszystkie potgczenia elementow - gzklt()) qgkorlzorqwe z cizglq ramka dystansowa, “/ B\‘ QLI/ %\ o 8 - SE 3 Skladzmal z plytek Ceramlczlnych na Z:prIaWIeSAS ; ——
] A L o . - Grubos¢ szklenia min. 48mm, ‘ ) © ejowej elastycznej, mineralnej w technologii cm
t}re\él/manycht VI\_lyk;JInac Fi/r?/lx uzyC|cl|J _chznlkom{ Iblach,  Izolacyinoss tormicana U - 0,84 Wi(m), S N R, U N D 210 jowej elastyczne ] 9 PROJEKT BUDOWLANY/ TECHNICZNY
Sru rtze‘ stali ka_syb / kzgotnli Z  wytycznymi - \F/’\;zgpuszczialnqgck?OWIegzaé K‘Ia;s%gé Y 63% \\\\ 3 o — — —
zawartymi w projekcie branzy konstrukcyjne;j. - Wodoszczelno$¢: klasa 9A, | 208, %, N | 0 S SWO06 |SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE : : :
\ ) - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C4, EN 12210 o”o \\\ } ‘ 15.06.2022 ARCHITEKTONICZNA XVII
(97 \\ Belka o przekroju zmiennym: z 18x26cm nad podporg do 185@2 w przesle, d Oktadzina drewniana - debowa 2cm
o4 SECCR B RFNSA N P B S G ST g 8 it RG g e g el « DI T o . ) - NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
POKRYCIE DACHU WIELOSPADOWEGO L Stup pigcioramienny ¥4 — —— — — — — — — — — — — — R 0 S T LR O R S R G Ll Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm 100 100A PT 009 175
N Stup 18x18 | 2 11,5 P+W, na zaprawie zwyktej marki 10MPa 11,5cm
Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z blachy cynkowo- S , i i i Y PROJEKTANT:
t tar?c/>we' at nowan){a' }:) r.0,7mm yPoi/ czenia 13 5795 81‘95 | \ 5795 13 Ok’.fad2|.na z phytek gergmlcznygh na zaprawie MGR INZ. ARCH.JOANNA WENIT
y ] paty! ) o gr.U,/mm. 18 I v v I klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm | | nruer: stisLokkizot7
arkuszy blachy — rgbek stojgcy podwojnie zginany. 2, , 200 4 780 | 780 4 200 22, ,
Materiat: t 2doa t SWO7| [SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
- Blacha ze stopu cynku, miedzi i tytanu, zabezp. po A-WYTYCZNE | ZALECENIA DO POSADOWIENIA OBIEKTU: — E
stronie dolnej warstwg kompozytowego lakieru o 1. W obrebie projektowanych fundamentéw nalezy catkowicie usungé 74 R - - : -
grubosci 60 mikronow. warstwe gruntu nienosnego. Usunietg warstwe nalezy uzupetnic Ve . 7N\ o / N Oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie
Parametry techniczne: piaskiem s$rednio zageszczonym, rozktadanym warstwami 25 cm, ( C | ( D | ( E | klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm
- szeroko$é zwojow: 650, 670mm zageszczajac kazda z nich do 15=0,98 (zgodnie z projektem branzy \_ \_/ \_/ Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm
- Jow: ’ ’ konstrukcyjnej). Tak przygotowang podbudowe wyréwna¢ chudym 11.5 P+W. na zaprawie zwvktei marki 10MPa 11.5cm
- wymiary arkuszy 1000x2000mm betonem do poziomu projektowanego posadowienia  piyty 2 — p WyKte] = . SPRAWDZAJACY:
- grubo$é 0,8mm. fundamenetowej. Na warstwie podktadu z chudego betonu nalezy UWAGI GENERALNE DO PROJEKTU: Okfadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie MGR INZ. ARcH.DOROTA LUTOGNIEWSKA
Rozstaw rgbkow: utozy¢ warstwe poslizgowa z 2-3 warstw folii PE gr.0,50mm. ] o ] » ) o Poziom poréwnawczy: +0.00=230,65m n.p.m. Materiaty konstrukcyjkne: klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm | | ruer: 7aisLoKkK20t6M
- 580 mm (ze zwoju szer. 650) 1.Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszq zapewni¢ wymagane projektem parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne Poziom posadowienia: -1,10=229,55m n.p.m. Stal zebrowana klasy A-llIN gatunku BSt500
d ! B- UWAGA GENERALNA DO ELEWACJI Z DREWNA certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z aktualnie obowigzujgcym prawem. Beton zwirowy C20/25 (C20/25 (B25)) 3
- 600 mm (ze zwoju szer. 670). Do wykonania elewacji nalezy zastosowa¢ modrzew syberyjski klasy 2.Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz elementy budowlane majace zwiazek z zapewnieniem bezpieczenstwa Y SWO08 |SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
W celu zapewnienia odpowiedniego mocowanie C30 (materiat dobrej jakosci o regularnym przyroscie budulca, oraz pozarowego muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty potwierdzajgce ich witasciwosci pozarowe i Chudy _beton (?8/10 (B10)
pokrycia do podtoZza oraz umozliwienia odpowiedniej bez sgkéw). pozwalajace na stosowanie w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej. Pustaki ceramiczne Porothgrm 25P+W kl.15MPa Oktadzina z plytek ceramicznych na zaprawie
k i i i pokryci lez A W celu zabezpieczenia drewna przed czynnikami zewnetrznymi, 3.Zastosowane materiaty budowlane i urzagdzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Zaprawa cementowo - wapienna R, = 10,0 MPa . . P : s
ompensacji termicznej pokrycia nalezy zastosowac ) - = J . : > klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm
klipsy mocujace zaleca sie wykonanie wstepnej impregnacji elementéw z drewna budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) Zaprawa cementowa R, = 10,0 MPa - > . -
Y .J ’ modrzewiowego w postaci powiloki ochronnej lazurowej o 4.Przy wszelkich niejasnosciach i rozbieznosciach w opracowaniach nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem. Drewno iglaste C24 Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm
Rozstaw kIIp'S'OW. - standardowo co _330 mm. wiasciwosciach  hydrofobowych do  stosowania na zewnatrz, 5.Zaproponowane rozwigzania materiatowe moga ulec zmianie wylacznie za aprobatg projektantéw z MODULOR ARCHITEKCI. Drewno kleione GL28 25P+W, na zaprawie zwyktej marki 10MPa, 25cm
Wytrzymatos¢ klipsow na rozrywanie: 50daN. pozwalajgcej drewnu oddychaé, regulowaé¢ poziom wilgotnosci oraz 6.Informacje o zaproponowanych producentach/dostawcach sg przyktadowe i stanowig wytgcznie materiat pomocniczy dla o ) . ) Oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie
\_ Y, patyniaWéé w sposéb naturalny. Inwestora lub Generalnego Wykonawcy. taczniki do drewna typu Simpson Strong-Tie : i P P omi y : P i R%‘E‘éTﬁ!?&@f?d?gﬁiﬁﬁwé‘mé’;ﬁé? llfllmlliEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
\ / kleJOWeJ elaStyczneJ‘ mlneralnej w teChn0|og" SAS 1Cm ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW
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