- grubos$¢ 0,8mm.

Rozstaw rgbkow:

- 580 mm (ze zwoju szer. 650),

- 600 mm (ze zwoju szer. 670).

W celu zapewnienia odpowiedniego mocowanie
pokrycia do podtoza oraz umozliwienia odpowiedniej
kompensacji termicznej pokrycia nalezy zastosowac
klipsy mocujgce.

Rozstaw klipsow - standardowo co 330 mm.
Wytrzymatos¢ klipsow na rozrywanie: 50daN.

\

)

obowigzujgcym prawem.

2.Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz elementy budowlane majace zwigzek z zapewnieniem
bezpieczenstwa pozarowego muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty potwierdzajace ich

wiasciwosci pozarowe i pozwalajgce na stosowanie w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej.

3.Zastosowane materiaty budowlane i urzadzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994

r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)

Poziom posadowienia: -1,10=229,55m n.p.m.

Stal zebrowana klasy A-llIN gatunku BSt500
Beton zwirowy C20/25 (C20/25 (B25))
Chudy beton C8/10 (B10)

4.Przy wszelkich niejasnos$ciach i rozbieznosciach w opracowaniach nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem.
5.Zaproponowane rozwigzania materiatowe moga ulec zmianie wytacznie za aprobatg projektantéw z MODULOR

ARCHITEKCI.

6.Informacje o zaproponowanych producentach/dostawcach sg przyktadowe i stanowig wytgcznie materiat

pomochniczy dla Inwestora lub Generalnego Wykonawcy.

Pustaki ceramiczne Porotherm 25P+W kl.15MPa
Zaprawa cementowo - wapienna R, = 10,0 MPa
Zaprawa cementowa R, = 10,0 MPa

Drewno iglaste C24

Drewno klejone GL28

taczniki do drewna typu Simpson Strong-Tie

10.Rzgdne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy bezwzglednie
zweryfikowa¢ podczas wykonywania robot budowlanych (sprawdzi¢ w naturze).
11.1zolacjg przeciwwodng nalezy wykonac¢ ze szczegding starannoscig, zgodnie z
rezimami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wszystkie przej$cia przez
w/w wykonac¢ w sposéb szczelny.

12.Wszystkie $ciany murowane, wydzielajace powierzchnie techniczne i szachty
wykona¢ po wprowadzeniu: rurociggéw, urzadzen i kanatow instalacyjnych.

3 2| 1]
/ \ LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH RYSUNKU PBT MIASTO GLIWICE
Lp. Ozn. graficzne Typ i rodzaj elementu budowlanego
( A P 9 yp J g
\BETON ARCHITEKTONICZNY - Wytyczne) 1. ///////// Konstrukcja monolityczna zelbetowa
- - - Elewacja z desek modrzewiowych 25x200mm - Ly
1. Klasa betonu architektonicznego: B2 modrzew syberyjski (Larix Sibirica). 2. Sciana murowana z pustakéw ceramicznych
2. Klasa tekstury : min. F2, N TN N gggttgécp(lgrrg v:, r\%pg;tig%z)na zakfad. 850 kg3 Porotherm P+W
WYMAGANIA: , , [ E ) (D) ([ C) Gestosé (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kgm/3 3. [7777777777] Elemnetyz betonu C8/10 (chudy beton) GLIWICE
- w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa: N \_/ m \ "/ Skurcz styczny: 8,2%, SIS
- zaczyn cementowy/ zaprawa wystepujaca na - N — Skurcz promieniowy: =~ 4.2%, " ,
., . ‘ Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 55 N/mm2 4. Elemnety konstrukcji z drewna klejonego GL28
zlgczach elementow - szer. do ok. 10mm i gt. do Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej Wytrzymatos¢ na zginanie: 99 N/mm2
ok. 5mm, Przeszklenie w systemie o podwyzszonej \ __patynowanej o gr.0,7mm. / '\P/Ior?lgtl:prezyitiosv(\;lll:'ki N 12%%/00 N/mm2 5 i Konstrukaii 2 d lasteqo GL24 T - -
- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania, izolacyjnosci termicznej , 85405 , El‘gmenfsyce a wiokien: ) o : lemnety konstrukcji z drewna iglastego Zestawienie powierzchni antresola
; ™ - y potaczen: wkrety ze stali klasy V4A;
DODATKOWE WYMAGANIA: - Konstrukcja 2 profil aluminiowy, ! ‘ ' PN-82101/PN-82105 i i
.. . ' L - Gtebokos¢ ramy: 70mm, \ F 66 + 545 } + 66 + / ) ) ) 6 I1zolacja termiczna - polistyren ekstrudowany (XPS) Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego - Szkto dukomorowe z cieptg ramka dystansowa, ‘ ! 2 ’ ¢ poisy y 1.01 Antresola 41,73
rzygotowania o tej samej jakosci powierzchni 4 - Grubos¢ szklenia min. 44mm, I Y lub polistyren ekspandowany EPS 200 Aqua . ,
p L t08¢ desk ) ) I’ - - Izolacyjnosc termiczna U - 0,9 W/(m*K), | w T 7 Izoladja termiczna - plyty z wetny mineraine] 1.02 Aneks magaz. 3,06
- ’zapewnlc Czys OSC. eskowania oraz rowne natozenie - Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 4, _ e e — ] — ] —] — F — _ L £ ' 1.03 Aneks tech. 6,11
$rodka antyadhezyjnego, + - Wodoszczelnosé: E1200, \ 1 f; & z 104 Aneks biurowy 587
- zapewni¢ uszczelnienie stykow deskowania, o 8328:282?: 22 evl;:ﬁgﬁirgeng?trgm:JQS? Cs, Y | Crorpnia écienba ‘ l‘% ¢ 8. Elementy ze szkta bezpiecznego - laminowanego 5é 77 m2
- ustali¢ odpowiedni rodzaj wktadek dystansowych, N ’ k 1000x315mm P R= o :
- 'ze:(lecrza. sie st.osovrlar)ie deskowania o tej samej A - stal nierdzewna ~ zJ | / 2 9. Przeszklenia budynku
jakosci powierzchni, N Pty SZ409 | B =1
- zaleca sie przygotowanie powierzchni prébne;j, f/F\jw A NN S N S N X f/B\3‘ o 10 Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej
- przesunigcie ptaszczyzn w miejscu przerwy, \\,ﬂ/\ Btiana selbetowa AN o 1 . N ju_ﬂﬁ 1| Sciana selbetowsk /\\,,,/ 1 : o Or,y7mm Y oyl | paty )
max. do 10mm, gr.24cm ‘ ; O gr- 24em - -
3. Klasa porowatosci: min. P2 N S % // 4 —  —  —Belka24x13017 potkar50x25em —f - — - N X &/ + . Elewacja z drewna modrzewiowego, Klasy C30
WYMAGANIA: i . Ly WEE =1 PES; =/ NN X SN
- Suma powierzchni poréw o $rednicy od 2 do 15mm N 9 % v T e | A !_““L F="1"" 0 \\\ 12. Krata pomostowa stalowa
na powierzchni badanej o wymiarach 500x500mm do © e AN = Il El 72,02 AN X N
¢ YLD LI \ DN o /
2350mm?2. /// s \ \\ / \ | | / \L\ // / N NN N ,(\Q? X 13. Posadzka dekoracyjna lastriko - terazzo
4. Klasy rownomiernosci odcienia i koloru: RZ2 / AN Y 44 7 WY ‘ ‘ | ‘ 177 N \\\ / cementowe gr. min. 50mm, kolor: jasnoszara
WYMAGANIA: 0 e . VA | 1 AN N " —
. i . . . 3 e 75 \&q >, Y/ < s \ | | | / S, AN X % . Posadzka dekoracyjna lastriko - terazzo
- niedopuszczalne wielkopowierzchniowe zmiany Qe J @gf’o T/ W\ \ i ‘ | ) // A\ % < cementowe gr. min. 30mm, kolor: jasnoszara W E
OQCIenIa, ) o Krata pomostowa stalow. cynkowana 6ahiowo - / e % / AN Klimatyzator! ‘ | | -/ =X % \\ 3,2 15. Ptyt gresowe 30x60cm, gr. 10mm
- niedopuszczalne rdzawe i brudne zacieki, p; P oKtom brangs ky kot 9 /// s \\\ Jedn. wew. = | _ /// S N \\\ X S
- niedopuszczalne stosowanie réznych rodzajéow zgodnie z projekiem branzy konstrukeyjnel. B / S // P \'\  Qeht=5,0 kW K /Y + NN % ~ B " , ,
powierzchni deskowania (rézne rodzaje sklejki) oraz N P & \\\ | / / / ARV \\\ AN TN . Ptytki ceramiczne 20x20cm, gr 8,5mm g
réznych materiatéw wykonczeniowych, ( G ) A S \(_'Z‘P‘ PN W E ‘ /7 // Q’% NCW (A )
DODATKOWE WYMAGANIA: \\7/\ y /// 74 ) . s Balus\t\;%da wewnetrzna ze szl’da bez| 'eﬁznegq h=1,10m R ‘ /// /// Cb)\ \\ \\\ AN /\7/ 17. Ptytki gresowe glgzurowane 6,5x20cm o formie
- ustalenie czasu mieszania betony na co najmniej 60 Konstrukcja ostonowa instalacji wentylacii - g . // // P sg'ésf,éd%s'ys;fsmt\;’;v\sesao’“s‘;i?:zz Zo sz \beé%eec)zg‘;gl‘i’ ‘Z'abmu't"ma”ego | /1y Y // o XN N podiuzne; cegielki
sekund, ksztatownik stalowy 100x100x4mm, cynkowany T Ll - v A (I poliwimj,m B). 10 RSG50 mm P gé\ﬂm o ese T | // / Pt 7 SO NN Sciana zelbstowa - 18. Wycieraczka systemowa z szerokim aluminiowym | | NRRewizi/ oaTa: | zakRES Rewiz: PooP:
- wykonanie wiekszej liczby powierzchni prébnych. ogniowo i malowany proszkowo na RAL 7016 + | @ ] / 4 NN ' \ \ / + N \\ gr. 24cm s profilem, wktad dywanowy grafit
(antracyt) - zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. ~ 7 28 ¥ 609 P / ' \\ N =
\ / T [=] e \ \ \\ ! =230’65m n'p'm NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
\‘/G'\‘\ = L T ‘ ~
( J— " | — —_— —  —  — - . — T
[ SZALUNKI | DESKOWANIA - Wytyczne ] \\—/ N ? | - \\\ 03 l , NR REWIZJI/ DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
_ _ _ o o ® N -\ ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH
Kategoria deskowania: KD3 (deskow. jednorazowego Zangja zewé z p-rf:-f"f_ d(egnbl_anychKNX?OTm - g 1945 Qdpowietrzniki'w szafce N\ L\ - 125‘ i 1945
5 H modrzew sybery|ski (Larix Sibirica). Kkonstrukcja i S 3
uzycia). . ramy wykoxan;yjz kq(townika 70x7&x9mm ' T ‘ b\odiynkowej N N \ — /;/ — ‘ \ | \ 3203 SCIANY ZEWNETRZNE SNSRIy FROsSTIT
Wady deskqwanla. ) ze stali czarnej, cynkowanej ogniowo i malowanej R == >~ \i \\\ T \ | MODULOR Architekci .
1. Otwory wiercone: nie dozwolone, proszkowo na RAL 7016 (antracyt). r H NN \\ T ‘ | l Elewacja z desek modrzewiowych 25x140mm - i
2. Otwory po gwozdziach i srubach: nie dozwolone, Elementy potgczen: wkrety ze stali klasy V4A,; § ‘ @\\ ~_ \i\ \\\ \ \ : § modrzeJW syberyjski (Larix Sibir)i/ca) Montaz na styk 5cm IT ?,T;g?vilmérg fgk
; i i PN-82101/PN-82105). IR A\ ; A : : i d I
3. gzsizlgﬂzemrgcte:rléog:;aai\;vl r:vg;éku N ) | @ ~X grmp@llt;e\iv\f{ | } E | Powloka ochronna - kolorystyka ciemnobrazowa matowa 40078 Katowice moaulor
4. Zadrapania: dozwolone jako miejsca napraw po Centrala wentylacyjna N2W2W S 3| centrala went FNIWAW NN . \\ sl L P*YFV ze wetny mineralnej z welonem zewnetrznym Regon: 362946142 architekci
; obstugujgca kuchnie obstugujgca ku —sdle,zaplecze itd. \\ - = ‘ np.: VENTI MAX/ kontriata 8cm Tel.: +48 605 918 780
__uzyskaniu zgody Inwestora, Masa: 700 kg [ 7 Masa 260kg SN Klimatyzator I Plyty ze welny mineralnej SUPERROCK/ Lata 12cm
5. Resztki betonu: nie dozwolone, > Swod Qel=40kW | 3x400V R Jedn. wew. sl —h2h = : . . m KONSTRUKGIA:
6. Zabrudzenia czynne cementem:  nie dozwolone, /’*’\ - % ( ‘ ~ wZ\\/ | || Qcht=5,0 kW ‘ i | \ I, } - /,,,\ Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukgiji, WKW PROJEKT Katarzvna Wilczek
7. Niewielkie fatdy, pomarszczenia (0 | —8— — 55 = —  — — — = E;ff j@\%— _— — —E &8 —( 0 ) nyew'ana n_a placu budowy 24cm ul.Jasna 24 v
sklejki, znajdujace sig w obszarze Pompa ciepta jednostka N = \ — _ /X; I § | \U) } N N4 Wykonczenie - struktura betonu estetycznego klasy SB2 44178 Przyszowice
wiercenia, gwozdziowania: nie dozwolone, wewnelrzna z grzaika A I 170 EEcail 0o o P ;g/ 1245 %25\ ‘ I A
e . ; elektryczng IR ey S s | -
8- Miejscowe naprawy: nie dozwolone, S T E— «a INRRRRREFVE R SIS T-1 G —— LT LT EENA I = A o RN B ANBRIEP 7‘7‘ S N 1 SWO04 |SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE S—
8 N # HiEA | Zesobmik CWY— 7= P // | \ =l | '
B Naczynie wzbiorcze 245  =——y2 [ stojacy — P4 NN N qf | Tynk gipsowy, grunt + powtoka malarska 1,5cm AIR PROJECT SP.Z 0.0
[ WYKONCZENIE ELEM. STALOWYCH ] G40 o | e ~ | =H | o —= S 7// /?// } \ \3\3\ \1\ N N~ s | | } } ‘ | o Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm Havac Group
™) NN - ‘—// — niresola 323 “ ‘ ~ \\ | ™) 115P+W . k} . k1OMP 115
- - - ) I Z = X | ) , , ha zaprawie zwyktej marki a, ,5cm ul. Grunwaldzka 175
Brzegi elementow spawanych przygotowa¢ do I I~ T /vy I B NN NN [ \ I | ; ; ; 43-600 Jaworzno
spawania odpowiednio dla kazdej spoiny. Spoiny Pompa ciepta dla celow EH I /<ﬂ — H~ Zbiomik buforowy /4 /) | \ | \\\\ < SO~ [ #ﬂJ— | . Ok?adzma Z plytek 9ergm|czny(?h na zaprawle
. I wentylacji | 220t // ‘ ‘ | NN ~ ~ i | Parapet zewngtiizny g blachy cynkowo-tytanowej kIeJoweJ elastycznej, mmeralneJ w technologu SAS 1cm INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
czotowe wykonac o gr. cienszego z tgczonych elem. Masa: 45kg = J 9 H \‘ ‘ Ariohe Tisaag. / | \ ‘ A BN \\\ ,..{ I patynowangj o grl0,65mm, PUH Stanistaw Hat
Spoiny pachwinowe wykona¢ o gr. 0,7 grubosci Qel.=3,0kW, 3x400V = | - P02 | o " I \\ | \\E\ N \\Q\ e ‘ I Zdtigosé kapinpsa: min. e, _ ul Piastéwa%';aw algas
ciefnszego z tgczonych elementéw. Powierzchnie oraz L 194 11 503 12— = 6755 /) ik v\ NN 650 ~ R 24Tk Hos, | - pogwiniegie kaginosa: min| 1,5cm SWO08 |SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE 40-868 Katowice
brzegi cze$éi przygotowanych do spawania powinny TN A L ~7 e R \ N RS i \ !
by¢ czyste, suche i wolne od widocznych peknieé i (A — o | N S S A— __ 1l _o A \\\ \ £ Tynk gipsowy, grunt + powtoka malarska 1,5cm
krabow. Nalezy zaokragli¢ (min. 2mm) lub sfazowaé \\7/ = ‘ i = K\t N\ N 7 A > ‘ Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm INWESTOR:
wsze_lkle ostr,e kraw?dgle elementéw oraz _usunac’: Pompa ciepta dia celow . N N Sciana zelbetowa < e A ‘ ‘ } AYAN \\\\ \ / //' ) Ny ~ 11,5 P+W, na zaprawie zwyktej marki 10MPa, 11,5cm MZUK . Ay
zadziory wokét otworéw i wzdtuz krawedzi ciecia. CoiCcwu - OO 24cm = 7 1719 /8 2 \ \\ NO WL 7 y / ,*Sciana zelbet Tynk gipsowy, grunt + powloka malarska 1,5cm 4l Strzeloow Bytomskich 25¢
Spoiny zeszlifowa¢ na gtadko. Usung¢ ostre nadlewy galsil;“o%% saooy | |~ / \\\\\ P4 / N AR \\\\ _ & v ///// gr. 24cm > i wiee MZUK PL
powstate w procesie cynkowania. eL=1OK, 9x N\ NN \@ L, + | \\\ \\\ ) P /// e G LW I C E
- < -
- J N ¢ \\\ N\ % Ty~ Ad5 4 / hug ‘ | 56, Kiima yzator E\ S VY, o/ ~ -\
( A | \\ \\ \ EN ] 560/, / : JQegﬂ,_ se(\),vk N N 7 @GQ;Q g V P // ( G ) UWAGI: NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
[ ELEMENTY WYKONCZENIOWE ] N " AR I pi | SR v 7 % 4 N 1 Poziom - 0,00 odpowiada rzedne] 230,65 m.npm PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PAWILONU
Q NN / S8 S} \ 2 V L) ’ i . . TR . . " "
_ Z.DRE'V.VNA < NN > /// = | < \\\ / 5?? /// A ol 3 2.Rysunel§. rozpatrngc facznie z projektami branzy konstrukcyjnej, W GLIV(\)/E?%%LCVIT?A'\IZAZPIB_GggVC\;/RlIJI\TI\:,g:\ALSI?I'ZRKLIMTURY
Elementy wykonczeniowe scian zewnetrznych oraz Klimatyzator J. zewnetrzna AN > /7 = \ v\ - K < 0% 7s 3 sanitarnej i elektrycznej. WA
sufitu podwieszanego podcienia wykona¢ z drewna - Masg; 45kg X 6‘\0\\ N\ Qﬁ;%\ ///’ I ‘ 1 | ‘\\\ // /&3 <Ge. A 3.Rysunek rozpatrywaé tacznie z zapisami opisu technicznego oraz TECHNICZNEJ ORAZ, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
modrzewiowego - Modrzew syberyjski (Larix sibirica). Qel-=3.0kW, 1x230V X © \\\\\ o’b\ 7ty 7] | RA / P // e A Pokrycie dachu z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej o zaleceniamip.poz. ) ) L ZABUDOWAN GOSPODARCZYCH.
Montaz elementéw $ciennych- uktad wertykalny. yar: NN\ /// \ ‘ | ' \\\ 7 S // N gr.0,7mm. Polgczenia arkuszy blachy - rabek stojacy 4.Wystepujace w tekscie nazwy i %”ak' towarowe uzyto jgdynle w .CE|U Dz. nr: 1262, 1263/2, 1931
Gestos¢ (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kgm/3 '(\Qp N\ N / f | ‘ ‘ \ N 7 y // A podwajnie zginany. ) okreslenia preferowgnych sFandardow ltechr?lcznych i materiatowych i/lub
Klasa odpornosci: Klasa 3 N XN % N (1A | N \v A Y // AN tgczenia poprzeczne arklszy blachy ,na podwojng agrafke” wygtadu oraz estetyki materiatow wykoriczeniowych.
Skurcz stp czny: 8.2 Y N X \\\ \\ N 7\3{5{ (/)o %(L /,\'3 7 // / / Pl S.Preferowane w c_jokumentacji projektowej‘ r,ozw_iqzania w “zakres_ie JEDNOSTKA EWID./ OBRES EWIDENCYJNY:
yezNy: ©,2 o 0 O N e 1 8 A —( s zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy | JEDN. EW.: 246601_1 GLIWICE, OBREB: NOWE MIASTO
Skurcz promienisty: _4,2 % 1 X, \\\\ 77 L D ay 7 s /A traktowa¢ jako wzorcowe, ktdre mozna zamieni¢ i zastapi¢ innymi, .
Wytrzymaios¢ na Sciskanie: 55 N/mm2 / NN / —  — Belka-24x130/2 pétka 50x25cm—+ [ — - T e A AN RS wykazujacymi réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, | o
Wytrzymatos¢ na zginanie: 99 N/mm2 % N N e ‘ 4 N mechaniczne, estetyczne itp.
Modut sprezystosci: 13800 N/mm2 /X %Sciana zelbstowa N T T e R 7, Sciana 2elbeto W{ TN T Kaida propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi RZUT ANTRESOLI
Punkt nasycenia witdkien: 26% S ([ B ) ar. 24cm S 4 il Al el i | I 7*¥k7*74 i o i i gr.24em ( F ) o obllgatory_]nle uzyskap akceptacje inwestora i pro;ek;antow._ o
Elementy potgczen: Wszystkie potaczenia elementow \_/ / N 32109 ™ / N/ S 6.Wszy§t!<|e materiaty, durzqc_izgn!a ! teCh.nolo.g's POWINNY ~ POSIadal [
drewnianych wykona¢ przy uzyciu tgcznikéw /blach, < 3 \ P o, E;tev:ilk;ane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i PROJEKT BUDOWLANY/ TECHNICZNY
srub/ ze stali klasy VA4A zgodnie z wytycznymi / ‘ ;\'g ‘% \ e 2 7 ngumgﬁtacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
. . . . . £ — . 39 . ., : , DATA: BRANZA: KAT. OBIEKTU BUD.:
zawartymi w projekcie branzy konstrukcyjnej. 1 Rynnyi rury spustowe nalezy wykonaé jako systemowe z AN / } \ 0 rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw. 15.06.2022 ARCHITEKTONICZNA Vil
N J/ g blachy cynkowo-tytanowej patynowanej o gr.0,7mm. N ‘ [ i A e et i Nl e
Potgczenia poszczegdlnych elementéw systemu nalezy INSTRUKCJE:
4 wykonaé metoda lutowania. ‘ TT 1.Projekt nalez lizowaé zgodni dami sztuki budowlane;. NRPROJEKTU: NRRYSUNKL: A
[POKRYCIE DACHU WIELOSPADOWEGOJ ’ ) | se * 2W praypack swierdzenia rozbiesnosel  projektowyeh,  wymiarowych | 100 100A PT 010 175
- - - technologicznych miedzy projektami branzowymi nalezy skonsultowa¢ sie z GP
Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z blachy cynkowo- 15, - 194° ' 478° / P 677 4 \ 478° 4 194° - 15, 4 (Genera|?,ym grojekt:nteymg. g i Y ¢ o o JOANNA WENIT
tytanowej patynowanej o gr.0,7mm. Potgczenia 15, 31 200 ¥ 780 1L 780 ¥ 200 315 4 415 Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Nr upr.: 81/SLOKK/2017/1
arkuszy blachy — rabek stojgcy podwojnie zginany. f / 2053 1 ?éWszysltkie zmiaI?y w )stosunku do dokumentacji, konsultowa¢ z GP
iale — eneralnym projektantem).
MBaIter;?L " K iedzi i tvt b - J - 4.0Otwory w $cianach koordynowac¢ z projektami branzowymi.
- Blacha ze stopu cynku, miedzi I tytanu, zabezp. po TN m N 5.Stolarka drzwiowa - na rysunkach opisano wymiary w $wietle oscieznic ($wiatlo
stronie dolnej warstwg kompozytowego lakieru o ( C ) (D) ( E ) przejécia).
grubosci 60 mikronow. . \__/ N N 6.Stolarka okienna - na rysunkach opisano wymiary w $wietle muru (otwory w
Parametry techniczne: UWAGI GENERALNE DO PROJEKTU: ;wze). o t s i O 200mm 205200
- szerokos¢ zwojow: 650, 670mm, 1.Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg zapewni¢ wymagane projektem parametry pracy oraz . z " . 18 [YSUNKACH 2aZNACZON0 OWDIY WIgHSZE iz N 2 Jamim fe xatem)-
- wymiary arkuszy 1000x2000mm posiada¢ niezbedne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z akwalnie | P0Ziom poréwnawczy: +0.00=230,65m n.p.m. Materiaty konstrukcyjkne: g:\Iﬁ;;l;azgcguogxgra’v?x;yejrz?(ﬁ;rulz(rli:r)l’i?)g:lzw&zzz)?rqektow branzowych. CPRAWDZACY:
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DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




