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ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Z DREWNA
Elementy wykonczeniowe $cian zewnetrznych oraz
sufitu podwieszanego podcienia wykonac¢ z drewna -
modrzewiowego - Modrzew syberyijski (Larix sibirica).
Montaz elementéw Sciennych- uktad wertykalny.
Gestos¢ (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kgm/3
Klasa odpornosci: Klasa 3
Skurcz styczny: 8,2 %
Skurcz promienisty: 4,2 %
Wytrzymatosé na sciskanie: 55 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na zginanie: 99 N/mm2
Modut sprezystosci: 13800 N/mm2
Punkt nasycenia widkien: 26%
Elementy potgczen: Wszystkie potgczenia elementow
drewnianych wykonaé przy uzyciu fgcznikéw /blach,|
srub/ ze stali klasy V4A zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie branzy konstrukcyjnej.
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Uwaga:

Do wykonania elewacji nalezy zastosowa¢ modrzew
syberyjski klasy C30 (materiat dobrej jakosci o
regularnym przyroscie budulca, oraz bez sekow).

W celu zabezpieczenia drewna przed czynnikami
zewnetrznymi, zaleca sie wykonanie wstepnej
impregnacji elementéw z drewna modrzewiowego
postaci powtoki ochronnej lazurowej o wiasciwosciach
hydrofobowych do stosowania na zewnatrz,
pozwalajgcej drewnu oddychaé, regulowa¢ poziom
wilgotnos$ci oraz patynowaé w sposob naturainy.
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[POKRYCIE DACHU WIELOSPADOWEGO]

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z blachy cynkowo-
tytanowej patynowanej o gr.0,7mm. Potgczenia
arkuszy blachy — rgbek stojgcy podwojnie zginany.
Materiat:
- Blacha ze stopu cynku, miedzi i tytanu, zabezp. po
stronie dolnej warstwg kompozytowego lakieru o
grubosci 60 mikronow.
Parametry techniczne:
- szeroko$¢ zwojow: 650, 670mm,
- wymiary arkuszy 1000x2000mm
- grubos¢ 0,8mm.
Rozstaw rgbkow:
- 580 mm (ze zwoju szer. 650),
- 600 mm (ze zwoju szer. 670).
W celu zapewnienia odpowiedniego mocowanie
pokrycia do podtoza oraz umozliwienia odpowiedniej
kompensacji termicznej pokrycia nalezy zastosowac
klipsy mocujace.
Rozstaw klipsow - standardowo co 330 mm.
Wytrzymatos$¢ klipsow na rozrywanie: 50daN.
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[ WYKONCZENIE ELEM. STALOWYCH ]

Brzegi elementéw spawanych przygotowaé do
spawania odpowiednio dla kazdej spoiny. Spoiny
czotowe wykonacé o gr. cienszego z tgczonych elem.
Spoiny pachwinowe wykona¢ o gr. 0,7 grubosci
cienszego z tgczonych elementéw. Powierzchnie oraz
brzegi czesc¢i przygotowanych do spawania powinny
by¢ czyste, suche i wolne od widocznych pekniec i
krabow. Nalezy zaokragli¢ (min. 2mm) lub sfazowacé
wszelkie ostre krawedzie elementéw oraz usungc
zadziory wokot otwordw i wzdtuz krawedzi cigcia.
Spoiny zeszlifowa¢ na gtadko. Usung¢ ostre nadlewy
powstate w procesie cynkowania.
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Balustrada wewnetrzna ze szkla bezpiecznego h=1,10m
Balustrada systemowa samonosna ze szkta bezpiecznego - laminowanego

VSG z jednowarstwowego szkta hartowanego (ESG) z folig z butyralu

poliwinylu (PVB). 10 mm ESG+1,52 mm PVB+10 mm ESG
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Pokrycie daL:hu z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej o ‘
gr.0,7mm. Potaczenia arkuszy blachy - rabek stojacy
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‘ Obroébki blacharskie -
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nalezy wykonac¢ jako systemowe z blachy cynkowo-tytanowej

UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 230,65 m.npm.
2.Rysunek  rozpatrywa¢ f3cznie z  projektami
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

3.Rysunek rozpatrywal tacznie z zapisami opisu technicznego
oraz zaleceniami p.poz.

4.Wystepujace w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w

branzy

celu okreslenia preferowanych standardéw technicznych i
materiafowych  i/lub  wygtadu oraz estetyki materiatow
wykoriczeniowych.

5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w
zakresie  zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i
technologii, nalezy traktowaé¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne

parametry techniczne, w
estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi
obligatoryjnie uzyska¢ akceptacje inwestora i projektantow.
6.Wszystkie materiaty, urzadzenia i technologie powinny posiada¢
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,

tym cechy fizyczne, mechaniczne,
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tgczenia poprzeczne arkuszy blachy ,na podwojng agrafke” elementow systemu nalezy wykonaé metodg lutowania. atesty i certyfikaty. .
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430} 200 | = 445 } 335 | 335 | 445 | 200 |30, Drewno klejone GL28 . TAZA PROJEKTUL STADIM:
S0, 150 ls0 405 30, 640 30, 405 180, 150 s0], Laczniki do drewna typu Simpson Strong-Tie PROJEKT BUDOWLANY/ TECHNICZNY
¥ } } { 2 910 % ! { * DATA: BRANZA: KAT. OBIEKTU BUD.:
. . Poziom poréwnawczy: +0.00=230,65m n.p.m. 15.06.2022 ARCHITEKTONICZNA Vil i
‘ ‘ ‘ A ‘ ‘ ‘ Poziom posadowienia: -1,10=229,55m n.p.m. R
Fundament - tawa zelbetowa 50x30cm, Fundament - tawa zelbetowa 50x30cm, undament - tawa zelbetowa 30x30cm, Fundament - tawa zelbetowa 50x30cm, Fundament - tawa Zelbetowa 50x30cm, NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
- 2 warstwy poslizgowe z papy asfaltowej, — ~- 2 warstwy poslizgowe z papy asfaltowej, - 2 warstwy poslizgowe z papy asfaltowej, - - 2 warstwy poslizgowe z papy asfaltowej, - - - 2 warstwy poslizgowe z papy asfaltowej,
- beton klasy C12/15 gr.10cm ‘ |- beton klasy C12/15 gr.10cm {beton kiasy C12/15 gr.10cm ‘ - beton klasy C12/15 gr.10cm | | - beton klasy C12/15 gr.10cm 100 100A PT 013 1:75
Wypelnienie przestrzeni pomiedzy fundamentami nalezy wykonaé PROJEKTANT:
L z piasku $redniego lub pospaiki, utozonej warstwami 25 cm, MGR INZ. ARCH.JOANNA WENIT
zageszczajac kazda z nich do 1s=0,97. Nr upr.: 81/SLOKK/2017/1
'SZ 01| |SCIANY FUNDAMENTOWE [SZ 073 [SCIANY ZEWNETRZNE ISWO01| [SCIANY WEWNETRZNE ISW04| [SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE 'SWO07| [SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Ochronna folia kubetkowa od wysokosci 15cm ponizej Elewacja z desek modrzewiowych 25x140mm - Izolacja przeciwwodna - powtoka bitumiczna Tynk gipsowy, grunt + powloka malarska 1.5cm Oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie
poziomu projektowanego terenu do gtgbokosci 120cm modrzew syberyjski (Larix Sibirica). Montaz na styk. 5cm Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukcji, Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm Klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm
ponizej poziomu terenu 0,8cm Powloka ochronna - kolorystyka ciemnobrazowa matowa ‘INWIGV\@W na P'aCUdbUdOWY T 24cm 11,5 P+W, na zaprawie zwyklej marki 10MPa 11,5cm Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm
Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany (XPS) 15cm Plyty ze wetny mineralnej z welonem zewnetrznym zolacja przeciwwodna - powfoka bitumiczna Ok!adzma z plytek r_:era.mlcznygh na zaprawie 1,5 P+.W’ na zaprawie zyvyklej marki 1OMP?, 11,5cm
lub Polistyren ekspandowany EPS 200 Aqua np.: VENTI MAX/ kontrtata 8cm 3 klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm Oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie
Izolacja przeciwwodna - powtoka bitumiczna Plyty ze wetny mineralnej SUPERROCK!/ Lata 12cm SWO02| [SCIANY WEWNETRZNE SWo05 sc o klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm
SCi lit zelbet j. konstrukcji, Sci i > i i _ IANY WEWNETRZNE DZIALOWE SPRAWDZAJACY:
;ijlaer\]:ar:;:g Ip)I,acczzL]abjsome/yowa Wg proj. konstrukgji 24cm i;}zr‘;vzrrgo:glgl)::;z;:gfymwa wg proj. konstrukeji, 24cm Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukgji, ISWO08 |SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE MGR INz. ARcH. DOROTA LUTOGNIEWSKA
Izolacja przeciwwodna - powtoka bitumiczna Wykonczenie - struktura betonu estetycznego klasy SB2 wylewana na placu budowy 24em Tynk gipsowy. grunt + powtoka malarska 1.5cm R TaSLoidzToN
Wykoriczenie - struktura betonu estetycznego klasy SB2 Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukcii, Tynk gipsowy, grunt + powtoka malarska 1,5cm
'SZ 02| [SCIANY FUNDAMENTOWE Ok!adzilna Z piytek geralmicznyclh na zaprawif) wylewana na placu budowy 24cm Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm
klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm Oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie 25 P+W, na zaprawie zwyktej marki 10MPa 25cm
Izolacja przeciwwodna - powtoka bitumiczna . klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1cm Tynk gipsowy, grunt + powtoka malarska 1,5cm
Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukji, SWO3] |SCIANY WEWNETRZNE _ NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
‘I,;)cgllea‘::vjinsrzeacmgdiuad?ggwloka bitumiczna 25cm Oktadzina z ptytek ceramicznych glazurowanych na zaprawie SWo E
klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1.5cm i «
PO ‘ " — Oktadzina drewniana - dgbowa 2cm i X y
Sciana monolityczna zelbetowa wg proj. konstrukcji, Sciana murowana z pustakéw ceramicznych Porotherm NRREWIZIDATA: | ZAKRES REWIZAL: FobRS:
vakllggzaizz Zap:))feclgcbel:gomv;lgznych glazurowanych na zaprawie 2dem 11,5 P+W, na zaprawie zwyklej marki 10MPa, 11,5cm
ktadzi k i h i .
klejowej elastycznej, mineralnej w technologii SAS 1.5cm Se'(a)alzel'n:I azs?fzen e(':e:r?i:]elz&f Wntae fha: (;Ia(;/v Ii? SAS 1em NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS: %%E‘éfﬁg@ﬁ@fﬁd‘?@gﬁ&wﬂxgxgg ',flm:g JSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
lowe] yeznej, ! g ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW
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